T Á J É K O Z T A T Ó

B O L L É   Síszemüvegek használatához

A Bollé síszemüvegeket úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a napsugárzás, a szél és a hó hatásával szemben. Azért, hogy csökkentsék a párásodás valószínűségét az összes Bollé síszemüveg belső lencséjét a híres P80 páramentesítő réteggel vonták be. A Bollé dupla lencséje további védelemet nyújt a párásodással szemben azáltal, hogy hőhídat képez a belső és külső lencse között. A Bollé speciális “equalizer TM” (kiegyenlítő) technológiája további nyomáskiegyenlítést tesz lehetővé a ragasztott dupla lencse segítségével, valamint az optimálisan kialakított levegőátfolyást biztosító formatervezéssel. (“flow-tech TM”)

A Bollé ipari és taktikai (katonai) alkalmazásából átvett  szférikusan decentralizált szimpla lencséit is alkalmazza (ZOOPLA), amelyet a P80 PLUS új páramentesítő, “CARBO GLASS” karcolásgátló réteggel lát el.

Az összes Bollé síszemüveget úgy tervezték, hogy bukósisakon is viselhető legyen és vannak olyanok, amelyeket szemüvegre is fel lehet venni. (X700, X500, X200) 

Az összes Bollé lencse 100 % - os UV védelmet biztosító magas kontrasztú lencse !

Az új Bollé szférikus lencse a hagyományos lapos lencsével szemben élesebb térlátást biztosít. (CONTOUR)

VERMILLON és CITRUS lencsék : ködös és felhős, de akár napsütéses időre is alkalmas lencsék.

FLASH (tükrös) lencsék : fényvisszaverő külső bevonattal ellátott lencsék.

PHOTOTROPIC lencsék : napfényerő növekedésre sötétedő fényérzékeny lencsék.

NIGHT SKI lencsék : áttetsző lencsék nagyon alacsony fényerőre, éjszakai síelésre alkalmas lencsék.

BOLLÉ 100 lencsék : a legnagyobb védelmet biztosító lencsék, 100 % UV és 100 % IR védelemmel.

A termékek megfelelnek a európai  előírásoknak a 89/686/EEC számú utasítás alapján az EN 174  1996 számú síszemüvegekre vonatkozó európai szabványnak megfelelően.

Kategória  S 0 :   komfortos, éjszakai síelés

Kategória  S 1 :   gyenge napsütés

Kategória  S 2 :   átlagos napsütés

Kategória  S 3 :   erős napsütés

Kategória  S 4 :   rendkívűl erős napsütés

Az összes kategóriára igaz, hogy nem alkalmas utcai használatra és autóvezetéshez.
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A csomagoláson levő címke ad tájékoztatást a síszemüveg kategóriájáról és optikai osztályáról.

Használati utasítás:

1. A P80 páramentesítő réteg a belső lencsén nagyon törékeny, könnyen megsérülhet, ha érdes felületű anyaggal érintkezik, ezért csak szárazon tisztítsuk.

2. Ha hó kerül a belső lencsére, akkor rázással távolítsuk el, ne töröljük le a belső lencsét, amíg nedves.

3. A külső lencsét szappannal és vízzel tisztíthatjuk.

4. A síszemüveget mindig tartsuk védő szövettasakban, amely egyben mikroszálas törlőkendőül is szolgálhat.

Garancia :   Bollé kereskedő által eladott síszemüvegre, amely gyártási hibával rendelkezik egy év garancia van.

A Bollé síszemüvegek nem törhetetlenek és nem karcolásmentesek, ezek a hibák tehát nem gyártási hibák.

