BUSHNELL   Távcső     Tájékoztató

A BUSHNELL távcsövek általánosságban szemlencséből, dioptria állítóból, prizma- és az ezt fókuszáló rendszerből, csuklópántból és objektív lencséből állnak. A távcsöveken két meghatározó adat szerepel x-el elválasztva: 1. Nagyítás: azt határozza meg, hogy a tárgyat hányszor hozza közelebb; 2. Objektív lencse átmérője mm-ben: a fényességet határozza meg (minél nagyobb az értéke, annál fényesebb a tárgy).

A távcsövek BK 7 boroszilikát üveg vagy BAK-4 bárium korona (fénytörés nélküli) üveglencsével készülnek. A lencsék 2 optikai prizmarendszerrel működnek: 1. Tető (roof) prizmás: a fény egyenes átbocsátása; 2. Tört (porro) prizmás: a fény tört átbocsátása.

Az optikai lencsék PC-3 fázis bevonattal ellátottak, amely a felbontás és a kontraszt javítását, az élesebb és tisztább látást szolgálja, a lencsék magnézium-fluorid mikrofilmmel bevontak, általában különféle zárókupakkal ellátottak.  

A bevonat 4 szintjét különböztetjük meg : 1. Bevont (coated): egyrétegű bevonat legalább egy felületi lencsén; 2. Teljesen bevont (fully-coated): egyrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen; 3. Többrétegben bevont (multi-coated): többrétegű bevonat legalább egy lencsén; 4. Teljesen többrétegben bevont (fully multi-coated): többrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen. 

RAINGUARD® :  kizárólagos, szabadalommal védett vízlepergető (hidrofób) anyaggal bevont lencse.  

Az 5 távcső típus: 1. Általános, standard; 2. Kompakt, kis súlyú; 3. Nagylátószögű; 4. Zoom-os, változtatható nagyítású; 5. Vízálló, O gyűrűs, nitrogén gázos, víz- és páramentes kivitelű.

A fókuszálás szerint a 3 típus : 1. Instafocus®: a lencsék közötti hídon állítható a fókusz; 2. Center Focus: a fókuszállító a lencsék között állítja a fókuszt; 3. Permafocus®: fókuszállítás nélküli, önbeálló fókuszú.

A távcsövek nagyon fontos adata még a látómező (az 1000 m távolságban hány m-t látunk be az objektíven) és az un. pupilla kimenet (az objektív lencse átmérőjének és a nagyításnak a hányadosa mm-ben), az un. fókuszzár (a legközelebbi még észlelhető tárgytávolság), az un.szemdomborulat (az a távolság, amennyire el lehet távolítani a szemtől a szemlencsét, de még a teljes látómező látható).

DNS (digitális navigációs rendszerek) : tájolók; sebességmérők stb.

Lézeres  távmérők :

Lézersugárral méri a legközelebbi tipikus (legjobban visszaverő) tárgy távolságát 10 és 1000 m között általában 1 m-es pontossággal, amelyet a bekapcsoló gomb megnyomásával és a célzókereszt ráállításával a folyadék -kristályos kijelzőn, majd a gomb ismételt megnyomásával tudunk elérni a digitális technológia segítségével. Az objektív lencse mellett egy lézer kibocsátó és egy fogadó lencse is van. Állítható méterre és yardra is a mérés, elemállapot kijelzője van és a mérési mód is látható a folyadékkristályos kijelzőn. Elemmel működik.

Mérési módok : 1. Scan : folyamatosan letapogatja és méri a látómezőben a célkereszttel elért tipikus tárgyak távolságát; 2. Rain : esős, havas időben is lehetővé teszi a távmérést; 3. Zip : 137 méternél beljebb még zavaró háttér (ág, bokor) esetén is lehetővé teszi a mérést; 4. Reflector : a speciális visszaverő tárgyak maximálisan el -érhető távmérésére szolgál.

Teleszkópok :

1. Refraktorok : fényáteresztéses technikával működő, atmoszférikus instabilitásmentes; könnyűek, hordozhatók.

2. Reflektorok : fényvisszaverődéses technikával működő, szélesebb látómezejű, nagyobb és nehezebb eszközök, ahol a szemlencse a nagyobb, objektív lencse csövén helyezkedik el.

Teleszkóp szerelékek (állványok): a szerelékek a háromlábú állványhoz rögzítik a teleszkópokat lehetővé téve azok függőleges és vízszintes mozgását. Két alapvető szerelék-típus van : 1. Altaz (altitud –azimut) típusú a függőleges (le- és fel) és a vízszintes (balra és jobbra) mozgását biztosítja a teleszkópnak az állványon; 2. Ekvatoriális (kiegyenlítős) típusú a Föld forgási (polár) szögének kiegyenlítésére szolgál. A szerelvények 4 típusa : 1. Könnyű szerelésű: könnyen és gyorsan szerelhető; 2. Ekvatoriális: a Föld forgásának kompenzálásá- ra szolgál; 3. Kinematikus: a legpontosabb, nagy precizitású altaz szerelvény, amelynek az az elve , hogy három pont szükséges a függőleges és víszintes tér kialakításához; 4. York: U alakú altaz szerelvény.

Kiegészítő lencsék : sokszorozók és fordítók, amelyek a teleszkópra rögzített nagyítást sokszorozzák, illetve korrigálják, vagyis megfordítják egyenes állásúra a fordítottan észlelt képet. Kereső lencsék a szélesebb látómező gyorsabb tárgyazonosítására szolgálnak: 1. optikai; 2. Vörös pont (IR) kereséssel a tárgylencsén.

NORTHSTAR™ teleszkópok: 1. CSL (komputerizált csillag lokátor): gombnyomással a komputer mintegy 20.000 asztronómiai tárgyat elér; 2. Kereső:  a CSL-hez képest a komputer automatikusan megtalálja a tárgyat.

BUSHNELL teleszkópok kizárólagos jellemzői: 1. Penta tükrös technológia: a csillagnézet balról-jobbra korrek -cióját végzi, ráállítva a teleszkópot; 2. Forgó toronykapcsoló: teleszkóp látótér-vesztés kiküszöbölésére szolgál.

Garancia : 1 év (gyártási hibára vonatkozik, megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén !)

