BUSHNELL     Céltávcső     Tájékoztató 

A BUSHNELL távcsövek általánosságban szemlencséből, dioptriaállítóból, prizma- és az ezt fókuszáló rendszerből, csuklópántból és objektív lencséből állnak. 

 A távcsöveken két meghatározó adat szerepel x-el elválasztva: 1. Nagyítás: azt határozza meg, hogy a tárgyat hányszor hozza közelebb; 2. Objektív lencse átmérője mm-ben: a fényességet határozza meg (minél nagyobb az értéke, annál fényesebb a tárgy). 

A távcsövek BK 7 boroszilikát üveg vagy BAK-4 bárium korona (fénytörés nélküli) üveglencsével készülnek. 

Az optikai lencsék PC-3 fázis bevonattal ellátottak, amely a felbontás és a kontraszt javítását, az élesebb és tisztább látást szolgálja, a lencsék magnézium-fluorid mikrofilmmel bevontak, általában különféle zárókupakkal ellátottak. 

 A bevonat 4 szintjét különböztetjük meg : 1. Bevont (coated): egyrétegű bevonat legalább egy felületi lencsén; 2. Teljesen bevont (fully-coated): egyrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen; 3. Többrétegben bevont (multi-coated): többrétegű bevonat legalább egy lencsén; 4. Teljesen többrétegben bevont (fully multi-coated): többrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen.  

A távcsövek nagyon fontos adata még a látómező  az 1000 m távolságban hány  m-t látunk be az objektíven) és az un. pupilla kimenet (az objektív lencse átmérőjének és a nagyításnak a hányadosa mm-ben), az un. fókuszzár (a legközelebbi még észlelhető tárgytávolság), az un. szemdomborulat (az a távolság, amennyire el lehet távolítani a szemtől a szemlencsét, de még a teljes látómező látható). 

Parallaxis (látószög elhajlás): fókuszon kívüli képnél ill. amikor a  vadász a fejét mozgatja, a célkereszt és a céltárgy között fellépő látszólagos mozgás. 11x-es nagyítás alatta távcsőnél száz méterig gyári beállítás van, 11x nagyítás után a távcső rendelkezik egy erre szolgáló beállító lencsével.

Céltávcső választási tanácsok:

A sikeres vadászat érdekében fontos hogy a céltávcső az adott körülményeknek megfeleljen. Ehhez figyelembe kell venni a precíziós beállítást, a becsapódási pont állandóságát, a célkereszt erősségét, víz-, pára-, ütésállóságát. Fontos szempont továbbá a céltávcső súlya, terjedelme, ergonómiája.

Technikai szempontokon kívül a képtisztaság is fontos tényező, amire figyelni kell a választásnál.

A célpont láthatóságát befolyásoló tényezők: a nagyítás, a tárgylencse mérete, a távcső felbontása, a látómező, ill. a szemdomborulat. 

Low power:  (1.5-6X32 ; 2-7X32 ) kis hatótávolságra ill. mozgó célra, 

Medium power:  (3-9X40 ; 2.5-10X50) nagyvadra középtávolságon

High power:  (3-9X40 ; 6-24X40)  mozdulatlan kisvadra vagy rókára

FIREFLYTM: rossz látási viszonyok között űzött vadászatra lett kifejlesztve. Célra tartás után kb. 10 mp. eltettével a célkereszt zölden világítani kezd, így segítve a pontos célzást. 

RAINGUARD® :  kizárólagos, szabadalommal védett vízlepergető (hidrofób) anyaggal bevont lencse. 

Célkereszt típusok: 1. Multi-X 2. Circle-X 3. Mil Dot 4. FireFly 5. 3-2-1 Low Light 6. ¼ M.O.A. 7. 4A European 8. 4A w/Illum.

Kezelési útmutató :   

Ha a távcső levehető szemkarikával rendelkezik, tartsa ezt felhajtott állapotban, ezzel elkerülheti a sérülést.   2. Kerülje a távcső beütődését és leesését.   3. Tartsa száraz, hűvös helyen.   4. Közvetlenül a napba ne nézzen vele, mert ez szemsérülést okozhat.

Tisztítás :   

Fújjon le minden piszkot, szennyeződést a lencséről (vagy használjon lágy lencsetörlőt).   2. Piszok vagy ujjlenyomat letörlésére használja a lágy pamut törlőt körkörös mozdulattal. Durva anyag használata sérülést okozhat a lencse felületén. Mikroszálas törlőkendő használata az ideális a lencse tisztítására.   3. Erősebb tisztításhoz használjon fényképészeti lencséhez használatos tisztítószereket, illetve isopropyl alkoholt. A tisztítószert mindig a törlőkendőre tegye, soha ne közvetlenül a lencsére.

Garancia : 1 év (gyártási hibára vonatkozik, megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén !)

