BUSHNELL  Éjszakai  Távcső  (NIGHT VISION)     Tájékoztató

A   NIGHT VISION  éjszakai távcsövek az un. éjjel-látásra készültek egy- és kétlencsés kivitelben passzív technológiával, vagyis fényfelerősítéssel, de un. aktív (IR) infravörös lámpával is ki vannak egészítve, hogy teljes sötétségben is lássanak, mint például barlangban.

Az első generációs típusok a vadmegfigyelések, a horgászás, a hajózás, a túrázás közben használhatók, de léteznek már a nagy teljesítményű második generációsak is, amelyek professzionális használatra alkalmasak, így tudományos, biztonsági, térfigyelő, navigációs és hadi célokra.

A BUSHNELL® éjszakai távcsövek nagy felbontású, képfelerősítő technikával működnek.

Az első generációs fényfelerősítéses (passzív) technológia azon alapul, hogy összegyűjti és felerősíti a fényt az objektív lencsén keresztül, amelyet a képfelerősítőre fókuszál, ahol egy fotókatódot a fénnyel aktivál és a foton energiát átalakítja elektronokká. Ezek az elektronok felgyorsulnak a képfelerősítő belsejében levő elektrosztatikus mezőben  és becsapódnak egy foszfor képernyőbe (ami olyan, mint egy zöld monokróm képernyő), amely olyan képet sugároz ki, ami látható. 

Az első generációs, passzív éjszakai távcsövek alapelve, hogy az elektronok gyorsítását hasznosítja, és így erősíti fel a képet. 

Az aktív (IR) infravörös lámpával működő éjszakai távcsövek a teljes sötétségben, amikor még minimális foton mennyiség sincs (csillagfény, holdfény stb.), akkor mint egy elemlámpa funkcionálnak, illetve kiegészítik a passzív technikát, ezért a legtöbb éjszakai távcsőbe ma már be vannak építve.

Az éjszakai távcsövekhez különféle szerelékek is kaphatók, így infralámpák, objektívek, közgyűrűk stb.    

Az éjszakai távcsövek általában elemmel működnek, általában nem túl nagy nagyításúak, vannak vízálló, vízen lebegő, úszó vagy mikrofonnal felszerelt típusok.

Használati  tájékoztató :

Nagyon fontos, hogy soha ne használja nappali fényeknek megfelelő körülmények között a zárókupak nélkül az éjszakai távcsövet, mert sérülhet !

A lencsék védőkupakján lévő apró lyuk lehetővé teszi a nappali körülmények közötti tesztelést. Az éjszakai távcsövek általában védőszenzorral vannak ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha erős fényhatás éri (lámpa vagy napfény).

A bekapcsoló gombot folyamatosan nyomva kell tartani, hogy az elektrosztatikus mező létrehozásához a készülék elegendő energiát kapjon. A gomb elengedését követő néhány percig a készülék még működik, majd automatikusan kikapcsol. Az infravörös lámpa bekapcsolására külön gomb szolgál.

A fókuszáláshoz a tárgynak legalább fél méterre kell lennie. A látóképesség nagymértékben függ a környezeti körülményektől, a rossz fényviszonyoktól, mint például a borult égbolt, a köd.

Garancia :

1 év (gyártási hibára vonatkozik, megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén !) 

