
BUSHNELL  Image View Távcső  Tájékoztató

A Bushnell ImageView távcső egy digitális kamerával ellátott távcső, amellyel digitális fényképek ill. rövid videóklippek készíthetők.

Útmutató a képletöltéshez a PhotoSuite. Se 4.0 programmal:

1. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB kábelen keresztül! 2. Indítsa el  a PhotoSuite 4.0 programot! 3. Kattintson a ’’GET’’ gombra! 4. Válassza ki a ’’DIGITAL CAMERA (TWAIN)’’ gombot! 5. Válassza ki a ’’DOWNLOAD’’ (letöltés) gombot! 6. Megjelenik az első letöltendő kép. 7. A letöltés megkezdéséhez kattintson a ’’DOWNLOAD’’ ikonra! 8. Válassza a ’’TRANSFER’’ vagy ’’TRANSFER ALL’’ ikont a képek PhotoSuite programra való átviteléhez! 9.  A PhotoSuite programhoz való visszatéréshez kattintson az ’’EXIT’’ gombra! 10. A program megerősíti a letöltést és megadja a képek elérésének útvonalát. Kattintson az ’’OK’’ gombra! 11.  A jobb oldalon egy oszlopban láthatja a letöltött képeket. Dupla kattintással tudja a kívánt képet megnézni és szerkeszteni. 12. Amikor befejezte a képek szerkesztését és mentését, a programból való kilépéshez kattintson a ’’FILE’’ majd az ’’EXIT’’’ gombra!

Használati útmutató:

PhotoSuite 4.0 szoftver telepítése: 

Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a számítógéphez telepítse a PhotoSuite programot! A telepítéshez helyezze a CD-t a CD-ROM meghajtóba! Az önműködően elinduló CD tartalmazza az ImageView felismerésére és használatára alkalmas szoftvert, a PhotoSuite 4.0-t. (A készülék használatához szükséges a telepítés). Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! Ha a CD nem indul automatikusan, nyissa meg a CD-t a ’’MY COMPUTER’’ ablakban, majd indítsa el az ’’INSTALL DRIVERS’’ alkalmazást! Miután a driver megfelelően telepítve lett, kattintson az ’’INSTALL ROXIO PHOTOSUITE 4SF’’ ikonra a photo-image szoftver telepítéséhez! 

Készülék ismertető: 

A/ GOMBOK:a) A ’’MODE’’ gomb három funkciója: 1. bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a kamera bekapcsol. A kamera automatikusan bekapcsol, ha a számítógéphez van csatlakoztatva.

2. kikapcsolás: amikor a kamera be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg a készülék kikapcsol. Ha a kamerát nem használja 2 percig, az automatikusan kikapcsol (az elem kímélése érdekében). Ha a kamera PC-hez van csatlakoztatva nem kapcsol ki 2 perc után. 3. módváltás: rövid lenyomással különböző módok érhetők el

b) A ’’SNAP’’ gomb két funkciója:1. képkészítés: a gomb lenyomásával készíthető a kép. 2. mód kiválasztás: a kívánt mód aktiválásához nyomja le. 

11-0832 típus:    „VIEW” gomb: felvett képek megtekintése „DISPLAY” gomb: LCD bekapcsolása.

„MENÜ” gomb: 1. fényerő 2. felbontás 3. fehér kontraszt 4. méter 5.  kép minőség 6. beállítás:   a) nyelv b) automata kikapcsolás c) idő beállítás d) hang e) dátum f) kilépés

B/  MÓDOK  és  jelölésük  az LCD  kijelzőn:

1. időzítő: válassza az időzítő módot az időzített képkészítéshez. (10mp késleltetés) 2. ismételt képkészítés: a ’’SNAP’’ gomb egyszeri lenyomásával három, egymást 1mp-ként követő kép készítésének módja 3. nagy/kicsi felbontás: jelzés nélkül a kamera 640x480 felbontással dolgozik. ’’LQ’’ (low quality) jelzéssel 320x240 felbontással készülnek a képek. 4. AVI mód: ez a mód lehetővé teszi Önnek, hogy egy rövid .avi formátumú videóklippet rögzítsen. 5. elemjelző: az akkumulátor töltöttségének állapotjelzője 6. 50/60: frekvencia jelölő. 50=50Hz ( USA-n kívül használatos) ; 60=60Hz (USA) 7. törlés utolsó/mind: törölheti az utolsó ill. az összes képet. 8. kép / pc / memória teltség: normál módban a képek számát mutatja a kijelző; „full” jelzés látható, ha  a memória megtelt; és „pc” jelzést mutat, ha a számítógéphez van csatlakoztatva a készülék

11-8321 típus: 1. HI (1600X1200 pixel) 2. LO (1280X1024 pixel) 3. késleltetett képkészítés 4. AVI 5. módváltás 6/7. Törlés 

8.SD kártya 9. USB 10. akkumulátor 11. képszám/hq:lq/sto:pcc/50:60/full

11-0832 típus: 1. akkumulátor 2. képszám 3. képfelbontás 4. képminőség 5. mód (normál / időzített /  multikép ) 6. SD kártya

Kezelési útmutató:

1. A készülék két „AAA” típusú elemmel működik (az elemeket nem tartalmazza a doboz) ill. ha egy – a csomagolásban benne lévő – USB kábellel a számítógéphez csatlakoztatjuk. A 11-8321 típus CR123A elemmel működik! 2. Helyezze be a két „AAA” elemet! 3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE” gombot, amíg a készülék bekapcsol! 4. Képkészítéshez nyomja meg a „SNAP” gombot, a módok váltásához pedig röviden a „MODE” gombot! A készülék nem fókuszálja a 6 méternél közelebbi tárgyakat.  5. A különböző módokat egymásután tudja elérni a „MODE” gombbal. 6. Amikor a kívánt módot elértük (a szimbóluma a kijelzőn villog), aktiválásához nyomja meg a „SNAP” gombot! 7. Ha az adott módot nem választjuk ki 5 mp belül, a készülék visszaáll normál üzemmódba. 8. Normál módban a „SNAP” gomb megnyomásával készíthet képet! 9. Normál módban a „MODE” gomb megnyomásával válthat módot! 10. Időzített üzemmódra váltáshoz nyomja meg egyszer a „MODE” gombot a kiválasztáshoz, és egyszer a „SNAP” gombot a kiválasztáshoz. A készülék addig ebben a módban lesz, amíg meg nem változtatja. 11. Ha normál módban kétszer megnyomja a „MODE” gombot, az ismételt képkészítés funkciót éri el. A „SNAP” gombbal aktiválhatja az alkalmazást. A „SNAP” gomb ismételt megnyomásával készítheti el a három egymást követő képet. Amikor a memória megtelik, a kijelzőn megjelenik a „FULL” jelzés és megszólal egy figyelmeztető hang is. 12. A „LOW RESOLUTION” módban készített képek gyengébb felbontásúak, de így több kép elmentése lehetséges. 13. „AVI” módban a felvételt a „SNAP” gomb nyomva tartásával rögzíthetjük. A felvétel addig tart, amíg a „SNAP” gombot nyomva tartja, vagy amíg a memória meg nem telik. 14. 50/60 Hz váltás. 15. A „DELETE LAST” módban az utoljára készített képet törölheti a memóriából. 16. A „DELETE ALL” funkcióval az összes képet törölheti a készülékről. 17. Akkumulátorjelző. 18. Ha a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva a kijelzőn a „PC” jelzés látható. 

FIGYELEM! ELEMCSERE ELŐTT  MINDIG TÖLTSÖN LE MINDEN KÉPET A KÉSZÜLÉKRŐL A SZÁMÍTÓGÉPRE !! 

Garancia: 1 év ( gyártási hibára vonatkozik, megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén )! 

