TASCO Távcső Tájékoztató

A TASCO távcsövek általánosságban szemlencséből, dioptria állítóból, prizma- és az ezt fókuszáló rendszerből, csuklópántból és objektív lencséből állnak. A távcsöveken két meghatározó adat szerepel x-el elválasztva: 1. Nagyítás: azt határozza meg, hogy a tárgyat hányszor hozza közelebb; 2. Objektív lencse átmérője mm-ben: a fényességet határozza meg (minél nagyobb az értéke, annál fényesebb a tárgy).A távcsövek BK 7 boroszilikát üveg vagy  BAK-4 bárium korona (fénytörés nélküli) üveglencsével készülnek. A lencsék 2 optikai prizmarendszerrel működnek: 1. Tető (roof) prizmás: a fény egyenes átbocsátása; 2. Tört (porro) prizmás: a fény tört átbocsátása. A lencsék bevonatánál 6 szintet különböztetünk meg :  1. Bevont (coated): egyrétegű bevonat legalább egy felületi lencsén; 2. Teljesen bevont (fully-coated): egyrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen; 3. Többrétegben bevont (multi-coated): többrétegű bevonat legalább egy lencsén; 4. Teljesen többrétegben bevont (fully multi-coated): többrétegű bevonat minden levegővel érintkező üvegfelületen;             5. UV szűrős (uvc coating): az ultraviola sugarak az un elleni védelemmel ellátott lencse; 6. Rubin bevonatú (rubicon coated): rubin piros filter a lencsén a fényhatások csökkentésére. A távcsövek nagyon fontos adata még a látómező (az 1000 m távolságban hány m-t látunk be az objektíven), a pupilla kimenet (az objektív lencse átmérőjének és a nagyításnak a hányadosa mm-ben),  az un. fókuszzár (a legközelebbi még észlelhető tárgytávolság), az un. szemdomborulat (az a távolság, amennyire el lehet távolítani a szemtől a szemlencsét, de még a teljes látómező látható). A távcsövek egy része fel- és lehajtható gumi szemkarikával van ellátva, amely nagyobb kényelmet biztosít, és kiszűri a felesleges fényt. Ha szemüveget visel hajtsa le a szemkarikát, így szeme közelebb kerül a lencséhez javítva ezzel a térlátását.

Teleszkópok :

1. Refraktorok : fényáteresztéses technikával működő, atmoszférikus instabilitásmentes; könnyűek, hordozhatók.

2. Reflektorok : fényvisszaverődéses technikával működő, szélesebb látómezejű, nagyobb és nehezebb eszközök, ahol a szemlencse a nagyobb, objektív lencse csövén helyezkedik el. Teleszkóp szerelékek (állványok): a szerelékek a háromlábú állványhoz rögzítik a teleszkópokat lehetővé téve azok függőleges és vízszintes mozgását. Két alapvető szerelék-típus van : 1. Altaz (altitud –azimut) típusú a függőleges (le- és fel) és a vízszintes (balra és jobbra) mozgását biztosítja a teleszkópnak az állványon; 2. Ekvatoriális (kiegyenlítős) típusú a Föld forgási (polár) szögének kiegyenlítésére szolgál. A szerelvények 2 típusa : 1. Könnyű szerelésű: könnyen és gyorsan szerelhető; 2. Ekvatoriális: a Föld forgásának kompenzálására szolgál.

Céltávcsövek:

Céltávcső választási tanácsok: Figyelembe kell venni a precíziós beállítást, a becsapódási pont állandóságát, a célkereszt erősségét, víz-, pára-, ütésállóságát. Fontos szempont továbbá a céltávcső súlya, terjedelme, ergonómiája. Technikai szempontokon kívül a képtisztaság is fontos tényező, amire figyelni kell a választásnál. A célpont láthatóságát befolyásoló tényezők: a nagyítás, a tárgylencse mérete, a távcső felbontása, a látómező, ill. a szemdomborulat. „Low power”:  kis hatótávolságra ill. mozgó célra. „ High power”:  nagyvadra nagy távolságra.

Célkereszt típusok: 1. 30/30 2. Crosshair 3. ProShotTM 4. Red Dot 5. Green Dot 6. True Mil-DotTM 7. 1/8 M.O.A.  8. 4A 

9. Crossbow 10. Diamond

Használati útmutató :   1. Beállítások :  1.1. Szemtávolság beállítása : a két szem közötti távolság, pupilla közi távolság minden embernél különböző. A lencsék szeméhez való tökéletes beállításához kövesse a következő lépéseket : 1. Tartsa a távcsövet normális néző helyzetben; 2. Mindkét csövet markolja erősen, és távolítsa vagy közelítse a csöveket mindaddig, amíg egyetlen egy látómezőt lát, amelyet minden használatkor ismételjen meg.1.2. Egyéni szemerősség beállítása : mivel a szem tulajdonságai egyénenként változnak, ezért a legtöbb távcső rendelkezik egy dioptria beállító funkcióval, amely lehetővé teszi Önnek a látásához igazítani a távcsövet. Kövesse a fókusz beállításának utasításait a távcsövének típusától függően.   1.3. Fókusz beállítása :   : 1. Állítsa be a pupillák közötti távolságot; 2. Állítsa be a dioptria szabályozót nullára, és nézzen egy távoli tárgyra; 3. Mindkét szemét tartsa mindvégig nyitva; 4. Használja a kezét vagy a lencse takaró kupakot a tárgylencse letakarásához, amelyiken  a dioptria szabályozó van. Általában ez a jobboldali lencse. (Zoom-os modelleknél ez a bal oldalon van.); 5. Használja a középső fókusz beállító kereket vagy az szabályozó kart, és fókuszáljon egy távoli tárgyra a megfelelő részletek eléréséig mindaddig, amíg az a lehető legélesebben látszik; 6. Fedje fel a tárgylencsét, és takarja le a másik lencsét, majd nézze ugyanazt a tárgyat;  7. Használva a dioptria szabályozót fókuszáljon ugyanarra a tárgyra, amit eddig nézett. Vigyázzon mert a fókusz szabályozó erőteljes forgatása a távcső sérüléséhez  illetve szétválásához vezethet; 

8. A távcső be van állítva. A további közelítés és távolítás érdekében elég a középső fókusz beállító kereket illetve a szabályozó kart állítani. A későbbi használat érdekében jegyezze fel a szemének a dioptria jellemzőit. 1.3.1. Egyéni fókusz beállítása : 1. Állítsa be a pupillák közötti távolságot. Jegyezze fel a középső skálán megjelenő számot. Minden egyes használat esetén ismételje meg ezt a folyamatot; 2. Takarja le a tárgylencsét a kezével. Forgassa a bal szemlencsét amíg a  kép éles lesz; 3. Ismételje meg ezt a folyamatot a jobb szemével is. A szemlencsét forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba (balra)  a közeli és az óramutató járásával egyező irányba (jobbra) a távoli tárgyak fókuszálásához. A jövőbeli használathoz jegyezze fel a fókuszálási adatot. 1.3.2.  Zoom funkció : 1. Kövesse a beállítások lépéseit; 2. A fókuszálást célszerű a legnagyobbal kezdeni, majd állítson a fókuszáló karon, miközben zoom-ol a nagy illetve alacsony nagyítás között; 3. Állítsa be a dioptria szabályozóval a szeméhez a lencsét a  leírtak szerint; 4. Most már be van állítva a távcső, bármilyen tárgyra tudja használni a zoom-ot. 

Kezelési útmutató :   1. Ha a távcső levehető szemkarikával rendelkezik tartsa ezt felhajtott állapotban, ezzel elkerülheti a sérülést.   2. Kerülje a távcső beütődését és leesését.   3. Tartsa száraz, hűvös helyen.   4. Közvetlenül a napba ne nézzen vele, mert ez szemsérülést okozhat.

Tisztítás :   1. Fújjon le minden piszkot, szennyeződést a lencséről (vagy használjon lágy lencsetörlőt).   2. Piszok vagy ujjlenyomat letörlésére használja a lágy pamut törlőt körkörös mozdulattal. Durva anyag használata sérülést okozhat a lencse felületén. Mikroszálas törlőkendő használata az ideális a lencse tisztítására.   3. Erősebb tisztításhoz  használjon fényképészeti lencséhez használatos tisztítószereket illetve isopropyl alkoholt. A tisztítószert mindig a törlőkendőre tegye, soha ne közvetlenül a lencsére.

Garancia : 1 év (gyártási hibára vonatkozik, megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén !
